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CUPRINS :

I. Caracteristici si conditii tehnice
2. Conditii de certificare
3. Conditii de lucru

4. Executia produsului

5. Probe si receptia produsului
6. Ambalare, livrare, depozitare
7. Garantii

8. Postgarantii

9.

Puncte tehnice

Cap.1 Caracteristici si conditii tehnice

Dispozitivul de scos izolatia XLPE trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

Carateristici/functii solicitate

Carateristici/functii oferite

Sa permita taierea si scoaterea izolatiei cablelor de medie si
joasa tensiune (0,4 — 20 kV);

Special pentru taierea longitudinala a izolatiei;

Sa permita reglarea pentru taiere a cablelor in plaja de sectiuni:

50 — 240 mmp (diametre de pana la 50 mm);

Adancimea de taiere sa fie reglabila in pasi de minim 0,1 mm;

Sa lucreze in plaja de temperaturi: -30 - +40 °C;

Lama de taiere sa fie usor de schimbat;

Sa fie protejat intr-o cutie speciala;

Setul sa contina minim 2 lame de schimb;

Greutatea clestelui sa nu depaseasca 0,8 kg;

Cap.2 CONDITII DE CERTIFICARE

- produsul si fie certificat din punct de vedere al securitatii muncii si al protectiei mediului

- produsul sa aiba referinta de catalog

Cap.3 CONDITII DE LUCRU

Carateristici/functii solicitate Carateristici/functii oferite

temperatura de lucru: -30 la +40°C

altitudine maxima: 2000m.

Cap.4 EXECUTIA PRODUSULUI

Echipamentul va fi astfel realizat incét sa asigure functionarea in conditiile de mediu si de
exploatare indicate §i va fi livrat impreuna cu accesoriile originale.
Toate prospectele, instructiunile de utilizare si inscriptiondrile vor fi in limba romana.
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Cap.5 PROBE SI RECEPTIA PRODUSULUI
La primirea in gestiune se va verifica vizual integritatea aparatului §i se vor executa probe .
Echipamentul trebuie sa fie testat de producator si sa fie livrat insotit de documentele care sa
ateste conformitatea cu standardele in domeniu.
Echipamentul se livreaza cu set complet de accesorii.

Cap.6 AMBALARE LIVRARE SI DEPOZITARE
Livrarea va fi insotitd de urmitoarele documentatii :
- certificate de calitate si declaratia de conformitate
- cartea tehnica si instructiunile de utilizare in limba roména
- impactul asupra mediului

Cap.7 GARANTII
Termenul de garantie este de 24 luni de la instalarea produsului.
In cazul aparitiei de defecte pe durata garantiei, survenite din vina importatorului sau
fabricantului acesta trebuie sd asigure inlocuirea produsului si prelungirea duratei de garantie.

Cap.8 POSTGARANTII
Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie care
apar in perioada de functionare standard chiar dacé perioada de garantie a trecut si este obligat
sa Inlocuiascd produsele livrate catre E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA.
In cazul aparitiei unor deficiente repetate dupi expirarea perioadei de garantie cumpdratorul
va solicita prezenta unui delegat al furnizorului pentru analizarea cauzelor si stabilirea masurilor
de remediere.



