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1. Domeniul de utilizare

Prezenta specificatie tehnica se aplica la procedura de achizitie a unui grup electrogen 3-5 kW,
destinat alimentdrii cu energie electrica a sculelor si dispozitivelor utilizate de catre echipele de
mentenanta Delgaz Grid dar si a consumatorilor Delgaz Grid, in situatiile in care instalatiile din care sunt
alimentati sunt indisponibile pentru o perioada de timp.

2. Cerinte generale si specifice

Toate produsele achizitionate trebuie sa indeplineasca cerintele generale specificate in standardele
din Anexa 1 atasata, sd aibd o functionare economica, sa poata fi operate in conditii de siguranta si sa fie
compatibile cu echipamentele existente in instalatiile DELGAZ GRID S.A..

Grupul electrogen 3-5 kW trebuie sa respecte toate standardele si cerintele legislative aplicabile,
chiar daca acestea nu sunt mentionate explicit in prezenta specificatie tehnica.

n timpul proceselor de proiectare si productie, resursele vor fi utilizate strict in acord cu politicile
de dezvoltare durabila si protectia mediului.

Cerintele tehnice detaliate se regasesc in Anexa 2 — Date tehnice, precizdrile din acest capitol fiind
complementare anexei mentionate.

Toate produsele ofertate trebuie sa corespunda unor principii constructive generale precum:

» Siguranta in exploatare sustinutd prin utilizarea unor materii prime de calitate superioara si

fiabilitate ridicata;

» Siguranta la foc asigurata prin conexiuni ferme ce nu faciliteaza aparitia scanteilor sau arcurilor

electrice;

» Conditii de igiend, sanatate si protectia mediului indeplinite in conformitate cu legislatia in

domeniu, produsele fiind realizate din materiale nepoluante, nehigroscopice si care nu prezinta
radioactivitate.

2.1. Conditii constructive generale

Toate echipamentele, trebuie sa asigure o functionare normald, in limita conditiilor de mediu si
electrice de sistem, indicate de beneficiar in specificatia tehnica.

Toate elementele vor fi astfel executate incat riscurile de explozie si/sau incendiu sa fie minime.

Grupul electrogen 3-5 kW va fi astfel construit incat operatiile curente de exploatare si intretinere
sa poata fi executate in conditii de securitate pentru operatori; va fi certificat din punct de vedere al
securitatii muncii si va avea marcat in mod distinct si lizibil marcajul de securitate.

2.2 Cerinte specifice

Structura unui grup generator cuprinde:
- motor,
- generator sincron;
- dispozitiv de cuplare a cablurilor;
- sasiu din otel cu suporturi rezistente la vibratii,
- rezervor pentru combustibil la baza;
- panou de control;
- tobe de esapament pentru gazele de evacuare;
e  Caracteristici motor:
- Motor Diesel/benzina;
- Putere min 10 CP;
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- Racire cu aer;

- Aprindere electronica;

- Starter electric,Pornire electrica;

- Rezervor de minim 10 litri cu dop de golire

e Echipat cu chit de transport: manere, roti de cauciuc;

e Protectie diferential3;

e Tablou electric dotat cu doua prize monofazate de 16 A
e Nivel de zgomot: maxim 100 dB

2.3. Marcare si inscriptionare

Toate echipamentele vor fi inscriptionate cu etichete din materiale rezistente in timp sau stantate
cu urmatoarele date:

- fabrica producatoare;

- anul fabricatiei;

- tipul;

- tensiunea nominal3;

- curentul nominal;

- puterea nominal3;

Echipamentul va avea inscriptionat pe etichetd marcajul CE (acest simbol indicand faptul ca
echipamentul respectd normele UE aplicabile produsului Tn materie de securitate, sanatate si protectia
mediului).

2.4. Eliminare deseuri

Ambalajele/deseurile vor fi preluate de furnizor dupa efectuarea transportului la locul de
depozitare/montaj. Alternativ la aceasta cerintd se va transmite o documentatie in care sa se detalieze
modul de eliminare a acestor deseuri.

Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului instructiuni privind modul de tratare/valorificare a
echipamentului dupd expirarea duratei de viata. Totodatd se vor prezenta fise de securitate pentru
componente periculoase, cu impact asupra mediului

3. Documentatii
3.1 Documentatii depuse la faza de ofertare

Fiecare oferta depusa trebuie sa contina specificatia tehnicd asumata si semnata de catre furnizor si
obligatoriu tabelul ,Date tehnice” din Anexa2 completat in coloana ,Valori ofertate”. n cazul neindeplinirii
unor performante sau cerinte solicitate, ofertantul va indica clar acest lucru intr-o anexa separata. Se vor
furniza in cadrul ofertei informatii tehnice privind elementele si dotarile optionale.

Pe langa tabelul din Anexa 2, ofertantul va prezenta si urmatoarele documentatii tehnice:

- Cartile tehnice redactate in limba romana (pe suport de hartie si in format electronic) trebuie sa
cuprinda: caracteristici functionale; instructiuni de montaj; gabarite; instructiuni de verificare si
instructiuni de exploatare.

- Buletine de verificare pentru testele de tip.

- Declaratia de conformitate a produselor ofertate.

- Dovada existentei sistemului integrat de control al:
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e calitdtii conform SR EN ISO 9001:2015, care garanteaza o asigurare continud a
proprietatilor neschimbate ale produsului, conform solicitarii utilizatorului;
e mediului pentru produse, conform SR EN ISO 14001:2015;
o sistemului de sdndtate si sigurantd la locul de munca pentru produse, conform SR EN
OHSAS 18001:2008.
- Instructiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului dupa expirarea duratei de
viata si fise de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

3.2. Documentatii transmise la livrare

Odata cu fiecare echipament livrat, furnizorul va transmite si urmatoarele documente:

- Cartile tehnice redactate Tn limba romana (pe suport de hartie si in format electronic) trebuie sa
cuprinda: caracteristici functionale; instructiuni de verificare si instructiuni de exploatare.

- Buletine de verificare pentru testele individuale si testele de lot.

- Certificat de garantie.

- Certificat de calitate a produsului livrat.

- Instructiuni privind modul de tratare/valorificare a produsului dupa expirarea duratei de viata si
fise de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

3.3 Teste si acceptari

3.3.1 Acceptarea echipamentelor

Delgaz Grid S.A. Tsi rezerva dreptul de a asista la testarea grupurilor electrogene dupa ce s-a dat
comanda de achizitie.

Grupurile electrogene vor fi acceptate doar dacd sunt indeplinite toate cerintele din prezenta
specificatie tehnica si daca sunt livrate cu toate accesoriile necesare pentru montaj si buna functionare in
exploatare.

3.3.2 Teste

Grupul electrogen va avea toate testele si verificarile facute in concordanta cu normele specifice in
vigoare.

3.4. Receptia

Receptia produselor livrate se va face in depozitele beneficiarului sau la locul de montaj de catre
personalul de specialitate al acestuia. La receptie produsele vor fi verificate atat cantitativ cat si calitativ.
Orice abatere de la cerintele exprimate in prezenta specificatie tehnica va fi considerata neconformitate si
va conduce la respingerea produsului la receptia calitativa.

4. Ambalare, transport si depozitare

Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de beneficiar, transportul
fiind inclus Tn ofertd (nu se accepta plata suplimentara a transportului) respectand: datele din comands,
termenul comercial stabilit si caracteristicile tehnice ale produsului specificate de achizitor.

Livrarea produselor se va face respectand conceptul logistic si vor fi insotite de urmatoarele
documente in limba romana:

- certificatul de garantie;
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- declaratia de conformitate;
- instructiuni de transport, depozitare, montaj-instalare, exploatare, intretinere - mentenants,
montare-demontare accesorii;
- instructiunile de punere in functiune;
- buletine de incercari si verificari;
- document de certificare a calitatii produsului;
- declaratie privind impactul asupra mediului si modul de tratare a echipamentului dupa terminarea
duratei de viata.
Fiecare colet va fi insotit de lista cu toate componentele pe care le contine.
Echipamentele care urmeaza sa fie expediate beneficiarului vor fi pregatite pentru livrare astfel
Tncat sa se impiedice orice deteriorare in timpul incarcarii, transportului si descarcarii la destinatie.
Produsele care urmeazad sa fie expediate beneficiarului vor fi ambalate astfel incat sa se impiedice
orice deteriorare in timpul depozitarii pe o perioada indelungata (minim doi ani).
Piesele de schimb si sculele de intretinere vor fi ambalate separat, in colete protejate
corespunzator pentru depozitare indelungata (ani de zile) fara deteriorare.
Toate materialele si echipamentele achizitionate vor fi livrate conform conceptului logistic al Delgaz
Grid S.A.

5. Garantii

Perioada de garantie minima acceptata de beneficiar se compune din doua termene si anume:

a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrarii;

b) perioada de garantie in exploatare: minim 24 luni de la data punerii in functiune in conditiile n
care PIF-ul s-a realizat in termenul de la punctul a). Daca PIF-ul s-a realizat dupa expirarea
perioadei de depozitare atunci perioada de garantie va fi de minim 24-n luni, unde ,n” este
numarul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.

Perioada de garantie finala cu care vor fi achizitionate produsele va fi stabilitd Tn contract, dupa

negociere, dar nu poate fi mai mica decat cea mentionatd anterior.

Furnizorul trebuie sa repare si sa furnizeze pe propria lui cheltuiala piesele si echipamentul necesar
pentru remedierea oricarui defect ce apare in timpul perioadei de garantie din vina sa. Totodata trebuie sa
asigure pe cheltuiala proprie asistenta tehnica necesara pentru aceste reparatii.

Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le Tnlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua
perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita,
beneficiarul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul furnizorului fard a aduce nici un prejudiciu
oricaror altor drepturi pe care beneficiarul le poate avea fata de furnizor prin contract.

Pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie a consumatorilor, furnizorul are obligatia
ca remedierea defectiunilor sa se realizeze la locul de montaj al echipamentelor, cu personal specializat,
agreat de catre fabricant. In cazul in care se constatd necesitatea trimiterii echipamentului defect la
fabricant, echipamentul va fi inlocuit cu unul identic, pus la dispozitie de catre furnizor.

Toate piesele de schimb si consumabilele necesare pe perioada de garantie vor fi livrate fara
costuri.

5.1. Obligatii in caz de defectiuni
Beneficiarul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea perioadei de garantie, in cazul unor deficiente

repetate, sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sad analizeze cauzele si sa stabileasca
masurile de remediere a defectiunilor aparute.
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Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie care apar in
timpul perioadei de functionare standard, chiar daca perioada de garantie a trecut si este obligat sa repare
sau sa inlocuiascd produsele livrate in intelegere cu beneficiarul. in caz c3 el refuzd acest lucru, beneficiarul
are dreptul sa ceara despagubiri.

6. Anexe:

Anexa 1: Standarde, legi si prescriptii aplicabile

Toate grupurile electrogene achizitionate trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in urmatoarele

documente:

Standarde si norme generale

SR EN ISO 9001:2015

Sisteme de management al calitatii. Cerinte

SR EN 1SO 14001:2015

Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare

SR OHSAS 18001:2008

Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte

SR EN 62282-4-
101:2015

Tehnologii in care se utilizeaza celule cu combustibil. Partea 4-101: Sisteme de
generare a energiei utilizand celule cu combustibil pentru propulsie, cu exceptia
propulsiei vehiculelor rutiere si actionarea grupurilor electrogene auxiliare.
Securitatea carucioarelor electrice industriale

SR EN 60529:1995

Grade de protectie asigurate prin carcase (cod IP)

Standarde specifice:

SR EN ISO 8528-
13:2016

Grupuri electrogene de curent alternativ actionate de motoare cu ardere interna
cu miscare alternativa. Partea 13: Securitate

SR ISO 8528-1:2010

Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu ardere interna
cu miscare alternativa. Partea 1: Aplicatii, caracteristici si performante

SR ISO 8528-10:2003

Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu ardere interna
cu miscare alternativa. Partea 10: Masurarea zgomotului aerian prin metoda
suprafetei infadsuratoare

SR EN 60034-22:2010

Masini electrice rotative. Partea 22: Generatoare de curent alternativ pentru
grupuri electrogene antrenate de un motor cu combustie interna

Normele si reglementarile mentionate mai sus nu elimind obligatia furnizorului de a respecta
intrutotul legile, reglementarile si prescriptiile legate de proiectarea, constructia, montajul, testarea,
transportul, instalarea si operarea produselor furnizate.

n cazul in care produsele ofertate sau furnizate se abat de la reglementarile mai sus mentionate,
furnizorul are obligatia de a indica si descrie in detaliu aceste abateri.

Produsele care indeplinesc cerintele altor standarde autorizate vor fi acceptate doar daca acestea
au prevederi de calitate egale sau mai bune decat cele mentionate anterior, caz in care furnizorul va
justifica clar in oferta sa diferentele dintre standardele adoptate si cele de referinta.
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Anexa 2: Tabel cu valorile caracteristicilor tehnice solicitate de achizitor si valorile ofertate
ale acestor caracteristici

Valori caracteristici tehnice

Nr. Valori Valori
crt. Grupul electrogen 3 kW u.M. solicitate de ofertate de
achizitor furnizor
0 1 2 3 4
1 Putere electrica debitata KW 3-5
Caracteristici motor
2 Putere minima motor CP 10
3 Ré&cire cu aer DA/NU DA
4 Regulator de turatie centrifugal DA/NU DA
5 Aprindere electronica DA/NU DA
6 Filtru de aer DA/NU DA
7 Starter electric DA/NU DA
8 Pornire electrica DA/NU DA
9 Rezervor litri Min 10
Caracteristici functionare grup
10 | Tensiune nominala \Y 230
11 Frecventa Hz 50
12 | Clasa de protectie IP 23
13 Echipat cu chit transport : manere, roti DA/NU DA
cauciuc
14 | Protectie diferentiala DA/NU DA
15 Conectori iesire: v %230V
16 | Nivel de zgomot maxim dB 100
Conditii de lucru
17 | Temperatura de lucru °c -30++50
18 | Altitudine maxima m 2000
19 Umiditate maxima fara condensare % 95




