n SPECIFICATIE TEHNICA

e-on o

DISTRIBUTIE Contor etalon monofazat
ROMANIA

Indicativ | ST 274

Pagina:1/9

SPECIFICATIE TEHNICA
pentru
Contor etalon monofazat

Prezenta specificatie tehnica a fost intocmit de catre :
Divizia Managementul Retelei

Serviciul Inginerie

din cadrul E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.




e-on

SPECIFICATIE TEHNICA
pentru

Indicativ | ST 274

DISTRIBUTIE Contor etalon monofazat
ROMANIA Pagina:2/9
FOAIE DE VALIDARE
SPECIFICATIE TEHNICA
pentru
Contor etalon monofazat
Functie/compartiment Nume si prenume Semnatura
E;rteecl’;ci)r Divizie Managementul Sorin Corneliu Sovre
Aprobat:
Sef Serviciu Inginerie Mihai Cordu %
Verificat: | Senior Specialist Tehnologie Marius luzic (%/
Elaborat: | Specialist Tehnologie Sorin Balauta W\,
Data intrarii Actualizari

n vigoare document (A)

Precizari privind modificarile :

A0 Sorin Balauta

31.04.2016 Al




e-on
DISTRIBUTIE
ROMANIA

SPECIFICATIE TEHNICA
pentru
Contor etalon monofazat

Indicativ | ST 274

Pagina:3/9

Cuprins

1 Obiectul si domeniul de aplicare

2 Cerinte cu privire la conformitate
3 Livrare, ambalare, transport, depozitare
3.1 Eliminarea deseurilor
4 Documentatii, manualul de intretinere si exploatare
5 Instruire
6 Garantii si post-garantii
7 Receptia
8 ANEXA 1 Caracteristici tehnice

Pagina

OoNOPa 1 PP




e,on SPECIFICATIE TEHNICA Indicativ | ST 274

pentru
DISTRIBUTIE Contor etalon monofazat
ROMANIA Pagina: 4/ 9
SPECIFICATIE TEHNICA
pentru

Contor etalon monofazat

1. Obiectul si domeniul de aplicare

Determinarea erorilor de inregistrare ale contoarelor de energie electricd monofazate din
grupurile de masurare ale E.ON Distributie Romania S.A..

2. Cerinte cu privire la conformitate

e SR CEI 60050 — 601:2006/A1 Vocabular Electrotehnic International. Capitolul 601: Producerea,
transportul si distributia energiei electrice. Generalitati.

Codul de masurare a energiei electrice din 01.07.2015
Ord. 101/2000 Echipamente de masurare a energiei electrice (c.a.).
e SR EN 14001 Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.

e SR OHSAS 18001 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte

e SR EN ISO-9001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

e SR EN 50470-1 Echipamente de masurare a energiei electrice (c.a.). Partea 1: Prescriptii
generale, incercari si conditii de ncercare. Echipament pentru masurare (clase de exactitate
A, BsiC).




SPECIFICATIE TEHNICA Indicativ | ST 274
[ )
e-on A
DISTRIBUTIE Contor etalon monofazat
ROMANIA Pagina:5/9

e SR EN 50470-2 Echipamente de masurare a energiei electrice (c.a.). Partea 2: Prescriptii
particulare. Echipamente electromecanice pentru masurarea energiei active (clase de
exactitate A si B).

e SR EN 50470-3 Echipamente de masurare a energiei electrice (c.a.). Partea 3: Prescriptii
particulare. Echipamente statice pentru masurarea energiei active (clase de exactitate A, B si
C).

e SR EN 62053-22 Echipamente pentru masurarea energiei electrice (c.a.) . Prescriptii
particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activa (Clase 0,2 Ssi 0,5 S).

e Norma de metrologie legala NML 005-05 "Contoare de energie electrica activd" din
23.11.2005

e SR EN 61000 Compatibilitate electromagnetica (CEM).

e SREN 61082 Elaborarea documentelor utilizate in electrotehnica.

e SR EN 61140 Protectie Tmpotriva socurilor electrice.

e SR EN 60038 Tensiuni standardizate;

e IP SSM 02 DEE Instructiuni proprii de sandtate {i securitate In munca pentru distributia
energiei electrice.

3. Livrare, ambalare, transport, depozitare

Furnizorul va asigura transportul echipamentelor la depozitele E.ON Distributie Romania S.A.
(functie de necesitate / comanda , in magaziile judetene E.ON : Bacau, Botosani, lasi, P.Neamt ,
Suceava, Vaslui ).

Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la
manipulare pe durata transportului, tranzitului, expunerii la temperaturi extreme, soare, precipitatii
si depozitarii in aer liber.

Greutatea si volumul coletelor vor fi stabilite Tn asa mod Tncat manipularea sa se faca usor in
toate punctele de tranzit pana la destinatie.

Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta
strict cerintele ce vor insoti comenzile.

Pe colete se va inscriptiona in mod explicit: denumirea produselor / subansamblelor /
accesoriilor, cantitatea, greutatea/produs, greutatea totala , conditii de manipulare si depozitare.

Fiecare cutie cu contoare etalon va fi livrata achizitorului cu documentele contractuale
aferente care sa fie arhivate in magazia beneficiarului ( Certificat de calitate si garantie, ,.. ) iar lotul
de livrare va contine un CD / memory stick cu toate datele cerute. Pe fiecare certificat de calitate /
garantie se vor trece seriile / marcile sigillilor de fabrica .

3.1 Eliminarea deseurilor

Ambalajele / deseurile vor fi preluate de furnizor dupa efectuarea transportului la magazia
E.ON. Alternativ la aceasta cerinta furnizorul va transmite o documentatie in care sa fie detaliat
modul de eleiminare a acestor deseuri.

Furnizorul va trimite beneficiarului instructiuni privind modul de tratare / valorificare a
echipamentului dupa expirarea duratei de viata. Furnizorul va trimite fise de securitate pentru
componente periculoase, cu impact asupra mediului.
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4. Documentatii, manualul de intretinere si exploatare

n cadrul ofertei tehnice si la livrarea in magaziile E.ON se vor prezenta urmétoarele
documentatii (pe langa cele precizate in CS):

- prospect tehnic sau catalog, inclusiv scheme de montaj si desene;

- manualul echipamentului (date tehnice, scheme detaliate, desene, instructiuni de montare,
verificare, incercare, exploatare, intretinere si depanare), in limba romana;

- lista pieselor de schimb si a sculelor speciale de intretinere recomandate;

- recomandari pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice a echipamentului;

- certificat de probe pentru testele de tip (copie);

- certificatul de probe pentru testele individuale (de rutinad) efectuate in fabrica pentru
echipamentul contractat;

- certificatele de calitate (copii);

- certificat de conformitate (copie) cu normele de securitate a muncii in vigoare.

- lista de referinte.

5. Instruire

Furnizorul va asigura instruirea pentru 10 persoane numite de beneficiar, la sediul E.ON Distributie
Romania S.A. .

6. Garantii si post-garantii

Perioada de garantie minima acceptata de beneficiar se compune din doua termene si anume:

a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrarii;

b) perioada de garantie in exploatare: minim 36 luni de la data punerii in functiune in
conditiile Tn care PIF-ul s-a realizat in termenul de la punctul a) . Daca PIF-ul s-a realizat dupa
expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garantie va fi de minim 36-n luni, unde ,n”
este numarul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.

Perioada de garantie finala cu care vor fi achizitionate produsele va fi stabilita in contract, dupa
negociere, dar care nu poate fi mai mica decat cea mentionata anterior.

Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o
noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

Furnizorul va asigura, piesele de schimb atat in perioada de garantie cat si post-garantie.

Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie care apar
in timpul perioadei de functionare standard, chiar daca perioada de garantie a trecut si este obligat
sa repare sau sd inlocuiascd produsele livrate in intelegere cu beneficiarul. in caz ca el refuzd acest
lucru, beneficiarul are dreptul sa ceara despagubiri.
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Beneficiarul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea perioadei de garantie, in cazul unor deficiente
repetate, sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa analizeze cauzele si sd
stabileascda masurile de remediere a defectiunilor aparute. Costurile deplasarii vor fi in sarcina
furnizorului.

7. Receptia

Receptia produselor livrate se va face in depozitele beneficiarului de catre personalul de
specialitate al acestuia. La receptie produsele vor fi verificate atat cantitativ cat si calitativ. Orice
abatere de la cerintele exprimate in prezenta specificatie tehnica va fi considerata neconformitate si
va conduce la respingerea produsului la receptia calitativa.

La prima livrare, beneficiarul isi rezerva dreptul de a face receptia calitativd la sediul
furnizorului (in prezenta reprezentantilor beneficiarului), iar costurile deplasarii vor fi suportate in
totalitate de catre furnizor. Aceasta receptie se va face o singura datd pe toata durata contractului
pentru fiecare tip de echipament ofertat si va fi considerata o receptie calitativa de referinta pentru
livrarile ulterioare atat din punct de vedere al conformitatii tehnice a produsului cat si din punct de
vedere al documentatiei tehnice anexate la livrarea echipamentelor.

La livrare produsele vor fi insotite de urmatoarele documente in limba romana:

- factura fiscala/avizul de expeditie;

- certificatul de garantie;

declaratia de conformitate;
instructiuni de transport, depozitare, montaj-instalare, exploatare, intretinere -

mentenanta, montare-demontare accesorii;

cerinte de alimentare cu energie electrica;

instructiuni de punere in functiune;
- scheme electrice ale produsului;

buletine de Tncercari si verificari;

- documente de certificare a calitatii produsului;

- declaratie privind impactul asupra mediului si modul de tratare a echipamentului dupa

terminarea duratei de viata.

Toate echipamentele vor fi livrate cu toate accesoriile solicitate /necesare montdrii, punerii
in functiune si exploatarii, controlului si supravegherii. Daca existd materiale sau accesorii care nu au
fost mentionate in specificatie dar sunt necesare pentru functionarea corespunzdtoare si fara
defectiuni ale echipamentului, revine in obligatia furnizorului de a le livra fara o cerere prealabila a
beneficiarului.

Echipamentele vor avea placute de identificare realizate din material necoroziv, care nu provoaca
stergerea literelor si vor fi fixate cu suruburi tratate anticoroziv. Placutele de identificare trebuie sa
fie scrise in limba romana si vor contine urmatoarele date: fabrica producatoare, tipul produsului,
seria, anul de fabricatie, numarul de identificare a produsului, marcajul CS (acest lucru indicand
faptul ca echipamentul indeplineste cerintele de securitate) si alte date Tn concordantd cu
standardele aplicate.
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8. ANEXA 1 Caracteristici tehnice
Nr. | Caracteristica tehnica: Solicitare E.ON Distributie | Oferta: Obs.
crt. Romania S.A. :
0 1 2 3 4
1 Tip echipament Monofazat
2 Aplicatie Determinarea erorilor de
inregistrare ale contoarelor
monofazate de energie
electrica .
3 Clasa de exactitate 0,2
4 Domeniul tensiunilor / eroare 100..300V.,/+0,2%
(%)
5 Domeniul de curent (direct) / 0,01..10A /+0,2 %
eroare (%)
6 Domeniul de curent (inclusiv 0,1..100A /+0,2%
pentru situatia utilizarii unui
cleste de curent/ tor cu lprimar =
100 A ) / eroare (%)
7 Putere si energie (masurare 0,01..10A /100..300V.,/ +
direct ) / Domeniul erorilor de 0,2%
inregistrare (%)
8 Putere si energie (pentru 0,1..100A /100..300V., / *
situatia unui cleste de curent / 0,2%
tor cu lyrimar = 100 A) / Domeniul
erorilor de inregistrare (%)
9 Indicarea pe display a sensului + | Da
sau — pentru puterea electrica
activa
10 Functie start / stop pentru Da
inregistrarea energiei electrice
active pentru o perioada de
timp aleatorie la alegerea
operatorului.
11 Rezolutia calculului erorii de 0,01%
inregistrare ( Situatie in care se
utilizeaza un senzor pentru citire
impulsuri generate de contorul
verificat ) .
12 Domeniul de frecventa 45..65 Hz
13 Interfata RS232 / USB si Optional, daca se solicita in
software de analiza. comanda.
14 Posibilitate export date Optional, daca se solicitd in

masurate si inregistrate de
contorul etalon monofazat intr-

comanda.




e-on
DISTRIBUTIE
ROMANIA

SPECIFICATIE TEHNICA

pentru

Contor etalon monofazat

Indicativ

ST 274

Pagina:9/9

o perioada de timp solocitata /
setatda, Tn Excell.

15

Display LCD cu posibilitate
iluminare pentru a inlesni
citirea. Cu Touch Screen sau fara
, In functie de oferta
corespunzatoare solicitarii
urmatoare (16).

Da

16

Butoane functionale / taste sau
butoane “ Touch Screen pe
display” pentru trecerea de la
un meniu la altul, pentru
setarea parametrilor necesari
etalonarii unui contor de
energie electrica .

Da

17

Acumulator intern cu durata de
viata de 15 ani.

Da

18

Accesorii

Senzor pentru citire impulsuri
pentru contoare cu
generatoare de impulsuri cu
LED, blinker LCD sincron
inregsitrarii e.e., marcajului
pe cantul discului contorului
de inductie.

Conductoare pentru
circuitele de masurare (de
curent si de tensiune) .

Testere pentru circuitele de
masurare de tensiune . (4
bucati) .

Cablu RS232 ecranat .
(Optional daca se solicitd in
comanda).

Software analiza (Optional,
daca se specifica in
comanda).

1 Cleste de curent / tor cu
lprimar = 100 A.

Carte tehnica in limba
romana.

Manual de operare in limba
romana.

Geanta / cutie cu maner
pentru transport.
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